
Série

Aplicação: Piscina privada. 

Fabricado por tecnologia de injeção de plástico de alta qualidade - material PP.

Material: Filtro fabricado por tecnologia de elevada qualidade de injeção em material PP. • A parte inferior e superior são juntas com uma 
técnica de soldadura, proporcionando uma robusta performance e um bom desempenho do filtro. 

Caraterísticas gerais: Tampa transparente com parafusos.

Caraterísticas específicas: Modelo 500: Válvula seletora de 6 vias – 10 m3/h. • Modelo 630: Válvula seletora de 6 vias – 15,5 m3/h. 
• Especificações técnicas: Velocidade máxima de filtração: 50 m3/h/m2. • Pressão de teste: 3,5 kg/cm2. • Pressão máxima de 
funcionamento: 2,5 kg/cm2. • Pressão ideal de funcionamento: 1 a 2 kg/cm2.

Inclui: Válvula seletora de 6 vias instalada lateralmente e respetivas ligações, manómetro, tê e purga de ar.

FILTROS INJETADOS

Ø
(mm)

DIMENSÕES (mm)

D H1 H3 H4 H5 W

500 500 785 665 430 300 260

630 600 870 750 475 345 260

FILTRO COM

VÁLVULA LATERAL
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A - Filtro Injetado Diamond
(válvula lateral)

Tampa transparente

Tampa transparente com 
parafusos de fácil abertura 
e manutenção.

Válvula seletora 6 vias

Modelo 500 - 10 m3/h
Modelo 630 - 15,5 m3/h

Filtro injetado

Fabricado em tecnologia de 
elevada qualidade. Injetado 
em plástico PP.

FILTRO INJETADO

EM PLASTICO PP

TAMPA TRANSPARENTE

DE ROSCAR

FILTROS INJETADOS - PREÇOS 2024

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

CX 1/2 PAL PALETE COMPRA PALETE COMPRA 1/2 PAL COMPRA CX (UNID.)

 PRODUTO OFERTA 2024 COM STOCK DISPONÍVEL                                                        PRODUTO SOB ENCOMENDA                                                                    

 PRODUTO COM PREÇO PROMOCIONAL (LIMITADO AO STOCK EXISTENTE)                PRODUTO NÃO ISENTO DE PORTES

Série Diamond - Bluezone Pool

A 515063 Filtro diâmetro 500 - 1/1.2” 10 m3/h injetado - Diamond 1 4 8 F

A 515064 Filtro diâmetro 630 - 1/1.2” 15 m3/h injetado - Diamond 1 - 4 F -

www.cudellos.pt Como Comprar B  Consulte Página 5
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