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DEPOSITOS DE
ARMAZENAMENTO
DE AGUA

REWATEC

GARANTIA

5

ANOS

roBusTOsELIGEIROs ~ DESCRICAO
A dgua potdvel estd a tornar-se um recurso
@ VERSATEIS . cada vez mais escasso, pelo que é essencial ar-
. mazend-la nas melhores condigdes possiveis.
. . Os depositos Rewatec sdo fabricados utilizan-
LONGA VIDA UTIL . do atecnica de moldagem rotacional com po-

lietileno de alta densidade 100% virgem (PEAD).
A matéria-prima é certificada para o contacto
com produtos para consumo humano. Os tan-
ques sdo também protegidos contra raios UV
para garantir que se mantém inalterdaveis em
condi¢des exteriores.

Descubra a nossa vasta gama de modelos de
superficie e enterrados até uma capacidade
de 120.000 L.
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INSTRUGOESDE
DESCARGA E MANIPULACAO

» Escavacdo entre 200-500 mm « Acrescentar 1/3 de dgua ao tanque. NUNCA encher o tanque por

de espaco lateral para o tanque. « Adicionar 1/3 de areia estabilizada no completo sem acompanhar com o
« Superficie estdvel minimo 2 m da exterior. aterro exterior.

escavagdo. « Regar com dgua o enchimento lateral.

NUNCA executar o aterro do tanque

« Instalagdo de uma laje de bet&o « Continuar o procedimento para 2/3 e com 6 mesmo vazio.
no fundo da escavagdo. 3/3 da altura do tanque.

« Adicionar uma cama de 50 mm » NGo se esqueca de regar o enchimento
de areia para nivelar o tanque. lateral com dgua em cada camada.

A altura maxima do lengol fredtico
NAO DEVE ser superiora1/3 da

« Descida do tanque com cintas e « Cobrir o tanque até 300 mm de altura do tanque. E necessdrio
equipamento adequado terreno vegetal. ancorar o tanque a laje com cintas.
« Faga as ligagdes elétricas e * Manter tampas acessiveis a todo o .
aga as flgag P P Se o lengol fredtico for superior a 1/3,
hidraulicas necessdrias o momento

entre em contacto conosco.


https://www.premiertechaqua.com/pt-pt/armazenamento-liquidos/depositos-agua
https://www.premiertechaqua.com/pt-pt/armazenamento-liquidos/depositos-agua

CONDICOES GERAIS

Enchimento lateral
Areia estabilizada - 100 kg de cimento
seco por m? de areia (3-6 mm).
Enchimento bem compactado.

Largura >200 mm. Se o solo for argiloso
ou dificil a proporgéo é de 200 kg de
cimento por m? de areia.

Acabamento

Max. 300 mm de terreno vegetal.t

Cama
50 mm de areia de 3-6 mm compactada.

Laje de betdo
O dimensionamento da laje tem de ser validado
por um técnico competente.

INSTALAGCAO EM PROFUNDIDADE (>30 CM),
OU ZONAS TRANSITAVEIS

Laje de suporte Cintas
distribuigao de cargas Use cintas de ancoragem de tecido
(ndo metalico)

Executado de tal forma que nenhuma
carga seja transmitida ao equipamento.
Apoiada > 500 mm a cada lado da
escavacao

Laje de betdo
O dimensionamento da laje tem de
ser validado por um técnico competente.

Enchimento lateral
Areia estabilizada - 200 kg de cimento

seco por m® de areia (3-6 mm). Enchimento
bem compactado. Largura >200 mm.

Cama
50 mm de areia de 3-6 mm.

No fim de vida Util do produto reencaminhe-o a um gestor de residuos autorizado.

O NAO CUMPRIMENTO
DAS INSTRUGOES DE

MONTAGEM ANULA A
GARANTIA DO PRODUTO



mailto:info.ptwe.po@premiertech.com
http://PT-WaterEnvironment.pt
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Depositos de Agua Enterrar

ENTERRAR

Volume Diametro Comprimento Altura Tampa
(L) (mm) (mm) (mm) (mm)
2.000 1.510 1.725 1.630 2 400
3.000 101 2l 1.630 @ 400
4.000 1.660 2.460 1.680 2 400
5.000 1.860 2.470 1.890 2 400
6.000 2.050 2.7140 2140 o 600
8.000 2.050 3.420 2.130 o 600
10.000 2.320 3.300 2.460 o 600
12.000 2.050 4.780 2.130 o 600
15.000 2.320 4.580 2.460 @ 600
20.000 2.320 5.360 2.460 2x @ 600
25.000 2.320 6.640 2.460 2x 2 600
30.000 2.320 7.920 2.400 2X @ 600
35.000 2.320 9.200 2.400 2X @ 600
40.000 2.320 10.480 2.460 2X @ 600
45.000 2.320 11.760 2.400 2Xx @ 600
50.000 2.320 13.040 2.460 2X @ 600
55.000 2.320 14.320 2.460 2X @ 600
60.000 2.320 15.600 2.400 2X @ 600
65.000 2.320 16.880 2.460 2x © 600
70.000 2.320 18.160 2.460 2X @ 600
75.000 2.320 19.440 2.460 2x @ 600




